Neutral density set
	фильтр
	цвет
	Приблизительное увеличение экспозиции

	0.3 ND
	Нейтрально серый
	1 stop

	0.6 ND
	Нейтрально серый
	2 stops

	0.9 ND
	Нейтрально серый
	3 stops


Нейтрально-серые ND фильтры не влияют на цветопередачу и могут использоваться со всеми стандартными фильтрами. В зависимости от условий съемки значение экспозиции может быть увеличено на 1, 2 или 3 шага (f-stop).

Black and white set
	фильтр
	цвет
	Приблизительное увеличение экспозиции

	8
	Yellow
	1/3 stop

	11
	Yellow Green
	11/3 stops

	21
	Orange
	1 stop

	23a
	Light Red
	2 stops


Квартет фильтров, который поглощает синюю и сине-зеленую часть спектра, создавая различные тона и контрасты неба на фотопленке. Они могут так же использоваться для создания специфических эффектов.
Magenta set
	фильтр
	цвет
	Приблизительное увеличение экспозиции

	CC05M
	Magenta
	1/3 stop

	CC10M
	Magenta
	1/3 stop

	CC20M
	Magenta
	2/3 stop

	CC25M
	Magenta
	2/3 stop

	CC30M
	Magenta
	2/3 stop


Пять фильтров CC Magenta используются для поглощения зеленых лучей и могут быть использовании при съемке с флюорисцентными источниками освещения.

Используя несколько фильтров одновременно можно получить великолепные результаты. Эти фильтры так же могут использоваться совместно с цветокорректирующими фильтрами для улучшения цветового баланса при съемке на пленку. 
Soft set
	фильтр
	тип
	увеличение экспозиции

	Lee Soft 1
	Light soft focus
	Не требуется

	Lee Soft 2
	Soft focus
	“ “

	Lee Soft 3
	Soft focus
	“ “

	Lee Soft 4
	Soft focus
	“ “

	Lee Soft 5
	Strong soft focus
	“ “


Набор пяти Soft фильтров, каждый из которых имеют различную степень размытия для использования в портретной и пейзажной фотографии. Степень размытия не зависит от значения диафрагмы или фокусного расстояния, она меняется при изменении значения экспозиции на ступень.
Colour temperature set
	фильтр
	преобразование
	Приблизительное увеличение экспозиции
	Погрешность сдвига

	85B
	5500K ( 3200K
	2/3 stop
	+131

	85C
	5500K ( 3800K
	2/3 stop
	+81

	80C
	3800K ( 5500K
	1 stop
	-81

	80A
	3200K ( 5500K
	2
	-131


Набор из 4-х фильтров, используемых для цветокоррекции внешнего источника света. Они создают баланс между температурой источника света и цветовой температурой необходимой для пленки, устраняя выбросы света на снимке.
Fine colour temperature set
	фильтр
	преобразование
	Приблизительное увеличение экспозиции
	Погрешность сдвига

	81D
	3700K ( 3200K
	2/3 stop
	+42

	81A
	3400K ( 3200K
	1/3 stop
	+18

	82A
	3000K ( 3200K
	1/3 stop
	-21

	82C
	2800K ( 3200K
	2/3 stop
	-45


Этот набор позволяет незначительно скорректировать температуру цвета. Обычно это применяется для точной подстройки цветовой температуры, создавая теплые или холодные тона на изображении.
Warm up set
	фильтр
	преобразование
	Приблизительное увеличение экспозиции
	Погрешность сдвига

	81 
	3300K ( 3200K 
	1/3 stop 
	+9 

	81B 
	3500K ( 3200K 
	1/3 stop 
	+27 

	81D 
	3700K ( 3200K 
	2/3 stop 
	+42 

	85C 
	5500K ( 3800K 
	2/3 stop 
	+81 


Четыре фильтра, которые добавляют теплые тона при портретной или пейзажной съемке. Степень «тепла» увеличивается на шаг.

Daylight fluorescent set
	фильтр
	действие
	Приблизительное увеличение экспозиции
	Внешнее освещение

	FL3600-D
	Баланс тепло белой лампы
	12/3 stops
	1/2 CTO + зеленый

	FL4300-D
	Баланс белой лампы
	1 stop
	1/4 CTO + зеленый

	FL5700-D
	Баланс дневной/холодно белой лампы
	2/3 stop
	Плюс зеленый


Фильтры, которые используются при работе с дневной пленкой при флюорисцентном освещении, вместе со световыми фильтрами, установленными на внешний источник света (если используется). Что бы получить великолепные результаты, излучение всех внешних источников света должно иметь флюристцентный спектр.  
Tungsten fluorescent set
	фильтр
	действие
	Приблизительное увеличение экспозиции
	Внешнее освещение

	FL3600-B
	Баланс тепло белой лампы
	2/3 stop
	1/2 CTO + зеленый

	FL4300-B
	Баланс белой лампы
	1 stop
	1/4 CTO + зеленый

	FL5700-B
	Баланс дневной/холодно белой лампы
	11/3 stops
	Плюс зеленый


Это набор предназначен при работе с вечерней пленкой для ламп накаливания при флюорисцентном освещении, вместе со световыми фильтрами, установленными на внешний источник света (если используется). Что бы получить великолепные результаты, излучение всех внешних источников света должно иметь флюристцентный спектр.

